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Los paneles solares son validos para cualquier tratamiento quimico de
piscina, fabricados en polietileno de alta densidad, fundidos en una sola pieza sin
soldaduras, adquiriendo resistencia y duraciéon Unicas.

Validos para calentar cualquier superficie de piscina. Los paneles solares de polietileno de
elevado peso molecular ofrecen los requisitos correctos para hacer funcionar este tipo de
instalaciones.

Ventajas:

e Seguridad antihielo: Temperaturas -502C a 1159C.

e Alta eficiencia: Hasta 0.8 Kw./h/m?. Rendimiento garantizado. Mayor aumento de
temperatura con menor superficie de paneles.

e Panel solar transitable: Fundido en una sola pieza practicamente irrompible.
Carente de corrosion y resistente a todos los tratamientos quimicos.

Caracteristicas:

e Reducida pérdida de presién: aprox. 0,003 bares a 200 |/h/m2

e Flujo: 150 — 250 I m2 /h Peso aprox.4 kg/m2 (capacidad 8 I/m2)

e Presion de ensayo 4,5 baresa TN

e Presion de servicio hasta 1,2 bares a 40°C

e Grado de eficacia hasta aprox. 80 % (capacidad hasta 0,8 kWh/m2 )
e Valor promedio 0,5—0,6 kWh/m2

e Resistente a temperaturas de -50°C a +115°C.

@ comprobado por TUV
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Modelos:

1000 1001 1002

Tubo colector de 1 %" @ y dos Con cuatro manguitos Con tubo colector integrado de
manguitos conectores de %" 0 conectores de %" @ 1 %" @ en los dos anchos

Funcionamiento:

Los sistemas de paneles solares funcionan con circuito directo sin necesidad de
intercambiador de calor. El agua de la alberca es bombeada a través de los paneles que
son calentados por el sol, y de inmediato suben la temperatura del agua que circula
dentro de ellos, retornando al circuito de la alberca con un diferencial de temperatura.

El agua de la alberca puede fluir por los paneles solares en cualquier direccién. Es posible
efectuar montajes en sentido longitudinal o transversal; por lo que pueden adecuarse a
cualquier area disponible, sin necesidad de hacer estructuras especiales.

Estos sistemas se conectan en serie sin limite de equipos dependiendo el volumen de la

piscina y la temperatura deseada. Pueden instalarse en serie con los calentadores
convencionales como respaldo.
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Ventajas de Paneles Solares sobre otros colectores similares:

e No se tapan con los residuos de la alberca, pues no es un sistema de tubos o mangueras
individuales.

* Cada colector genera una potencia de 500 a 800 w/m?, certificado en laboratorios de
TOV.

e Practico tamano que puede instalarse en cualquier superficie, horizontal o inclinada e
incluso en forma vertical.

e Facil instalacidn y sencilla interconexion entre paneles. Diversidad de configuraciones.
® Requiere menor area de captacion y menor area para instalacién.

e Paredes 3 veces mas gruesas que otros colectores similares.

* Mas eficiente que cualquier colector plastico; retiene mayor volumen de agua por m2.
e Fundidos en una sola pieza por lo que no existen fugas.

e Estético y completamente transitable.

e Resistente a heladas (hasta -50°C).

e Libre de mantenimiento.

e 15 afios de garantia.

Diferencias con equipos similares de Prolipropileno o EPDM:

e Colectores termo soldados que pueden ocasionar fugas con facilidad.

e Mangueritas o tubitos que se tapan facilmente con los residuos de las albercas.
* No resistentes a heladas.

e El agua no pasa por la superficie completa lo que los hace menos eficientes.

e Pérdidas de carga muy elevadas.

Sistema de Panel con Mangueritas Colector Tipo Manta con Tubitos
de Polipropileno o EPDM Capilares de Polipropileno
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