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Accesorios

Relé  1W 6A

Código 77502

Relé 4S x 24A

Código 77501

Relé IFR/1W

Código 77500

Relé externo 4S 24A
en carcasa de seguridad, para aplicaciones con potencias superiores de lo per-
mitido o para una conexión de varios polos, p.ej. en el caso de resistencias a tres 
fases.

Circuito bobina:   230VAC
Tensión máx. :  400VAC
Interruptores:  4 contactos NA
Corriente máx. cada contacto:  24A a AC1
Protección:   IP30

Relé externo 1W 6A
en carcasa de seguridad, para generar de una salida 0-10V del regulador una 
salida libre de potencial.

Circuito bobina:  9-12VDC
Tensión máx.:  250VAC
Interruptor : 1 contacto combi
Corriente máx.:  6A a AC1
Protección:  IP54

Relé externo 1W 10A
en carcasa de seguridad, para generar un contacto libre de tensión o para 
conectar una carga más grande de lo permitido.

Circuito de la bobina:  230VAC
Tensión máx.:   250VAC
Interruptor :  1 Contacto combi
Corriente máx.:   10A a AC1
Protección:   IP54



57Precios venta pública. Condiciones generales de SOREL GmbH Mikroelektronik. Descuentos bajo solicitud.

Accesorios

Código 77600 - KA12 Borne con protección a sobretensión en carcasa para sensor del captador

100 fusibles 2A latente

Código 02125 

IP44 Kit de juntas

Código 06442 

Caja de expansión XHCC
• para ampliar la gama de funciones de XHCC con dos salidas  PWM adicionales y para ali-

mentación de hasta 2 reguladores de ambiente °CALEON
• también para conexión adicional de hasta 6 cables apantallados de conexión CAN y como 

enlace de conectores Molex a abrazaderas normales

Código 89300 - Caja de expansión XHCC

Código 89300

Fuente de alimentación conmutada de 12VDC 12W
• 100-240VAC
• 12VDC 1,25A
• ideal por ejemplo para alimentar hasta 8 reguladores de ambiente °CALEON o hasta 2 ser-

vomotores PWM ARA598 
• incluye alojamiento para montaje sobre pared

Código 70101 - Fuente de alimentación conmutada de 12VDC 12W

Código 70101

100 fusibles aislados 2A latente en cartón

IP44 Kit de Juntas para la carcasa del regulador SOREL, 163 x 110 x 51 mm

KA12 Borne con protección a sobretensión en carcasa para sensor del captador 
90x35x38mm
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OEM PERSONALIZACIÓN Precios especiales, sin descuento

WMC

TDC/HCC… Etiqueta frontal, logo en papel tras una ventanilla trans-
parente

TDC/HCC... Etiqueta frontal, plástico, hasta 4 colores

STDC Etiqueta frontal, plástico, hasta 4 colores STDC Etiqueta frontal, 
plástico, hasta 4 colores

Imagen del logotipo de su empresa en el inicio en la pantalla del regulador

Precableado del regulador

Adaptación especifi ca del software para clientes, por ejemplo prea-
justes o funciones especiales

Etiquetas paquete/embalaje/bolsa (Medida: 70mm x 25,4mm, b/n)

Etiquetas para bolsas de plástico para sensores

Código de barras y placas de identifi cación (Medidas 70 x 22 mm)

Manual personalizado (Logo, Nombre, Dirección, Contacto)

texto aquí 

Su texto o logotipo

texto aquí

Personalización

visualización 
logotipo



59Precios venta pública. Condiciones generales de SOREL GmbH Mikroelektronik. Descuentos bajo solicitud.

OEM PERSONALIZACIÓN Precios especiales, sin descuento

? @

1. Envíe un esquema hidráulico 2. Reciba el regulador pre-confi gurado

V2 V1 S8 S7

VFS2RC21 VFS1 CAN1 CAN2
SD Card

MainsRelaysPF- relayLow Voltage

Ethernet

S6 S5 S4 S3 S2 S1 GND R6NC C NO R5 R4 R3 R2 R1 N L

PRE-PARAMETRIZACIÓN EN FUNCIÓN DEL SISTEMA

Código 06899 - Se pueden realizar ajustes personalizados para el cliente en fábrica. El precio incluye un folleto con la asignación de las bombas, 
válvulas y el posicionamiento de las sondas de temperatura.

SOREL Connect personalizado

Código 77770 Página SOREL Connect – Adaptación de cabecera 
(gráfi cas Logotipo), adaptación de barra lateral (colores, textos) y 
adaptación de la barra inferior (textos, links, y colores)



SOREL GmbH Mikroelektronik

Reme-Straße 12
58300 Wetter (Ruhr)
Germany

Telefax:     +49 2335 682 77 10
E-Mail:      info@sorel.de
Web:         www.sorel.de

Sparkasse Sprockhövel
BLZ 452 515 15
Konto 10991
Swift/BIC-Code SPSHDE 31 XXX
IBAN-Code DE 2545 2515 15 00000 10991

Amtsgericht Hagen
HRB 10189

USt-Id-Nr. DE 125 315 635

Management    
Georg Bicher
Jonas Bicher

Technical Director  
Christian Zänker
Telefon: +49 2335 682 77 23
E-Mail: c.zaenker@sorel.de

Order Management    

Radegundis Albus, Silke Tombrink
Telefon: +49 2335 682 77 0    
Telefax:  +49 2335 682 77 10   
E-Mail:  auftrag@sorel.de   
 
Technical Support
Kevin Schimnick, Torsten Hüsing   

E-Mail:  support@sorel.de   
* 0,14 EURO/Min. aus dem Festnetz der T-Com.

Mobilfunk max. 0,42 EURO/Min. (nur für Deutschland)  

Documentation & Design
Christiane Schulze  
Telefon: +49 2335 682 77 13
E-Mail:   c.schulze@sorel.de
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Información general:
Estas tarifas son válidas a partir del 1 de marzo de 2016. Todas las tarifas anteriores pierden validez a partir de esta fecha. SOREL GmbH Mikroelektronik 
(SOREL) se reserva el derecho de cambiar especificaciones y tarifas sin previo aviso. Cualquier error u omisión en el presente documetno son ininten -
cionadas y pueden estar sujetas a revisión en cualquier momento por SOREL. Especificaciones y tarifas pueden ser solicitadas formalmente a SOREL.

Las ilustraciones deben ser entendida como diagramas esquemáticos mostrando los correspondientes sistemas hidráulicos, y no intentan mostrar 
todas y cada una de las parte de una instalación. El regulador no sustituye a los dispositivos de seguridad. Según aplicación y normativas se necesitan 
componentes adicionales de seguridad y cierre como válvulas, válvulas antiretorno, válvulas mezcladoras o protecciones contra quemaduras etc.. y 
deben por tanto ser implementadas.

Los precios indicados se entienden por unidad desde fábrica Wetter (Ruhr) Alemania. Para pedidos a partir de 50€ se considera el descuento del cliente. 
El coste del transporte se calcula según pedido. Los descuentos se admiten bajo solicitud. Aplican los términos y condiciones d e SOREL GmbH Mikro -
elektronik, que pueden ser consultados en www.sorel.de. Los productos reales pueden diferir respecto a las imágenes. Todos los derechos reservados.


